
...struktura bezpiecznych sieci

Firma TYCO Electronics/AMP Netconnect wprowadzi³a na rynek ca³¹ rodzinê

urz¹dzeñ aktywnych zaprojektowanych specjalnie dla ethernetowych sieci lokalnych,

osiedlowych i domowych pracuj¹cych z prêdkoœciami 10,100 i 1000Mbps. Posiadaj¹

one wiele nowoczesnych funkcji u¿ytkowych, które w po³¹czeniu z najwy¿sz¹

jakoœci¹ gwarantowan¹ przez producenta daj¹ u¿ytkownikowi doskona³e mo¿liwoœci

redukcji kosztów zwi¹zanych z zakupem i administracj¹ urz¹dzeniami aktywnymi.

Najpopularniejsze urz¹dzenia

Media konwertery Ethernet 10/100 i 1000Mbps !

LANSTER

Konwertery mediów s¹ najczêœciej wykorzystywane do przy³¹czenia

odleg³ych segmentów sieci Ethernet lub u¿ytkowników sieci LAN do

serwerów lub elementów sieci przy wykorzystaniu kabli

œwiat³owodowych jedno- lub wielomodowych zakoñczonych z³¹czami

MT-RJ, ST lub SC.

Kompaktowe media konwertery dziêki mechanizmowi N-Way negotiation

automatycznie dostosowuj¹ siê do wymaganej prêdkoœci transmisji, trybów

pracy duplex i half-duplex i nie wymagaj¹ przy tym przekrosu na kablach

przy³¹czeniowych (funkcja MDI/MDI-X). Niezawodnoœæ pracy sieci roœnie

dziêki funkcji Link Loss Forwarding, która pozwala prze³¹cznikom sieci LAN

wprowadziæ alternatywn¹ œcie¿kê, jeœli taka jest wymagana. Rozwi¹zania te

redukuj¹ potrzebê rêcznej konfiguracji urz¹dzenia, eliminuj¹ przekros kabli i

minimalizuj¹ koszty. Do konwertera jest do³¹czony zewnêtrzny zasilacz.

Ethernet, Fast Ethernet czy Gigabit Ethernet? Nie ma znaczenia.

Zintegruj dowoln¹ transmisjê na kablu skrêtkowym oraz œwiat³owodzie

wielomodowym lub jednomodowym. Wykorzystaj uniwersalne

 Zalety media konwerterów

 AMP Netconnect:
• pe³na zgodnoœæ ze standardami

  10Base-T, 100Base-T i 100Base-FX

  oraz 1000Base-T i 1000Base-SX/LX

• dostêpne w wersji wielomodowej

  i jednomodowej

• funkcja MDI/MDI-X (umo¿liwia

  bezpoœrednie po³¹czenie kabli

  poziomych do urz¹dzenia - bez kabli

  krosowych; prze³¹czniki mo¿na ³¹czyæ

  kablami krosowymi RJ45 z przekrosem

  lub bez przekrosu)

• tryb auto-negocjacji (N-way)

  dostosowuje automatycznie prêdkoœæ

  (10 lub 100Mbps) oraz tryb pracy

  (duplex lub half-duplex) do urz¹dzenia

  po „drugiej stronie” transmisji

• funkcja Link Loss Forwarding

  pozwala okreœliæ i monitorowaæ utratê

  fizycznego po³¹czenia po stronie

  miedzi lub œwiat³owodu

• dla konwerterów Ethernet 10/100Mbps:

  2km dystans i 12dB bud¿et dla

  œwiat³owodu wielomodowego (w³ókno

   50/125µm lub 62.5/125µm) oraz

  15km i 13dB dla œ. jednomodowego

• dla konwerterów Gigabit Ethernet:

  500m dystans i 5dB bud¿et dla

  œwiat³owodu wielomodowego (w³ókno

   50/125µm) oraz 10km i 6dB dla

  œwiat³owodu jednomodowego

• ³atwe w instalacji i uruchomieniu

• monta¿ jako samodzielne urz¹dzenie,

  lub w uchwycie do 19”

 • ma³y rozmiar i korzystna cena

Media konwertery Ethernet 10/100 Mbps:

• RJ45/SC duplex MM     PN. 0-1591024-2

• RJ45/2x ST MM    PN. 0-1591026-2

• RJ45/MT-RJ MM    PN. 0-1591028-2

• RJ45/SC duplex SM    PN. 0-1591030-2

Zewnêtrzny konwerter gigabitowy w pe³ni

zgodny ze standardami IEEE802.3ab oraz

IEEE802.3z

(1000Base -SX i 1000Base-LX) jest jednym

z niewielu tego typu urz¹dzeñ na rynku.

Media konwertery Gigabit Ethernet:

• 1000Base-SX (SC duplex MM)  PN. 0-1591020-2

• 1000Base-LX (SC duplex SM)   PN. 0-1591022-2

domowych i przemys³owych
aktywne dla sieci lokalnych,
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